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Магазин медтехники «НАДЕЖДА» 

634029, г. Томск, ул. Никитина, 17

Тел./факс: (3822) 52-83-70

Эл.почта: nadezhda-tomsk@ya.ru
www.nadezhda.tomsk.ru
Магазин медтехники "НАДЕЖДА" – поставщик аппаратов для ингаляционной анестезии, искусственной вентиляции легких и операционных столов производства ПКП "Респект-плюс" (Беларусь, Россия), 

Коммерческое предложение
на аппараты ИВЛ и наркозно-дыхательные аппараты
	Кат. №
	Наименование
	Цена, руб. 

	МК-1 (исп. 1)
	АППАРАТ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ                                                                               С ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ЛЕГКИХ      
                                                                                                                                                                                       Комплектация: испаритель анестетиков; резервуарный мешок 2л; резервуарный мешок 1л; маска большая, средняя, детская; фильтр бактериальный; система для ручной вентиляции легких из 4-х компонентов (лицевая маска, угловой соединитель, реанимационный мешок 2л, система подачи кислорода Амбу); натронная известь; 
Y-образный контур многоразового пользования. 

	369 360

	МК-1 (исп. 2)
	АППАРАТ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ

С ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ЛЕГКИХ 
с возможностью использования двух испарителей.

Комплектация: испаритель анестетиков (1 шт.); резервуарный мешок 2л; резервный мешок 1л; маска большая,средняя,детская;фильтр бактериальный;система для ручной вентиляции легких из 4-х компонентов (лицевая маска, угловой соединитель, реанимационный мешок 2л, система подачи кислорода Амбу); натронная известь;Y-образный контур многоразового пользования.
	470 000

	
	Дополнительный испаритель по выбору:
	

	
	- изофлюран
	65 000*

	
	- севофлюран
	74 000*

	
	Опции:
	

	
	- определение СO2 , N2О анестетика, МАК, капнограмма (на вдохе, выдохе)
	161 120

	
	- определение FiO2 (парамагнитный датчик)
	74 100

	
	- определение FiO2 (химический датчик)
	20 900

	
	- монитор пациента (кардиомонитор): ЧСС, ЭКГ (12 кан.), анализ аритмий и смещение ST-сегмента, SpO2, плетизмограмма,частота дыхания, артериальное давление(неинвазивное), звуковая и визуальная сигнализация тревог, тренды (Комплектация: пульсоксиметрический датчик, ЭКГ-кабель (5-ти электродный), ЭКГ-электроды (одноразовые-50шт.), манжета для измерения неинвазивного давления).
	121 600

	МК-1-2
	АППАРАТ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ  С ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ЛЕГКИХ 
 - спирометрия пациента (Ppeak, Pplat, PEEP, TVinsp, TVexp,MVinsp, MVexp, I:E, Compl, R, графические кривые: объем-давление, поток-объем, давление в реальном времени, потока в реальном времени) 
                                                                                                                               Базовая комплектация: испаритель анестетиков; резервуарный мешок 2л; резервуарный мешок 1л; маска большая, средняя, детская; фильтр бактериальный; система для ручной вентиляции легких из 4-х компонентов (лицевая маска, угловой соединитель, реанимационный мешок 2л,система подачи кислорода Амбу); натронная известь; Y-образный контур многоразового пользования, потоковый сенсор, источник бесперебойного питания. 

	710 600

	
	Опции:- определение FiO2 (химический датчик)
	20 900

	
	- определение FiO2 (парамагнитный датчик)
	74 100

	
	- определение SpO2,PS,плетизмограмма (пульс, насыщение гемоглобина кислородом)
	25 650

	
	- модуль мультигазового анализа: определение СO2 , N2О анестетика, МАК, капнограмма (на вдохе, выдохе) - рекомендуется!
	161 120

	
	 - монитор пациента (кардиомонитор): ЧСС, ЭКГ (12 кан.), анализ аритмий и смещение ST-сегмента, SpO2, плетизмограмма, частота дыхания, артериальное давление(неинвазивное), звуковая и визуальная сигнализация тревог, тренды. 
(Комплектация: пульсоксиметрический датчик, ЭКГ-кабель (5-ти электродный), ЭКГ-электроды (одноразовые-50шт.), манжета для измерения неинвазивного давления).
	121 600

	ВИАН-1-2
	АППАРАТ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ 

с электроприводом –

спирометрия пациента (Ppeak, Pplat, PEEP, TVinsp, TVexp, MVinsp, MVexp, I:E, Compl, R, графические кривые: объем-давление, поток-объем, давление в реальном времени, потока в реальном времени)    
                                                                                                           Базовая комплектация: увлажнитель P&F 410; резервуарный мешок, 2 л; резервуарный мешок, 1 л; маска большая, средняя, детская; фильтр бактериальный; система для ручной вентиляции легких из 4-х компонентов (лицевая маска, угловой соединитель, реанимационный мешок 2л, система подачи кислорода Амбу); Y-образный контур многоразового пользования, источник бесперебойного питания. 

	532 000

	
	Опции:- определение FiO2 (химический датчик)
	20 900

	
	- определение СO2 (капнограмма)
	68 400

	
	- определение SpO2,PS, плетизмограмма (пульс, насыщение гемоглобина кислородом)
	25 650

	
	 - монитор пациента (кардиомонитор): ЧСС, ЭКГ (12 кан.), анализ аритмий и смещение ST-сегмента, SpO2, плетизмограмма, частота дыхания, артериальное давление(неинвазивное), звуковая и визуальная сигнализация тревог, тренды 
(Комплектация: пульсоксиметрический датчик, ЭКГ-кабель (5-ти электродный), ЭКГ-электроды (одноразовые-50шт.), манжета для измерения неинвазивного давления).
	121 600

	ВИАН-3-турбо
	АППАРАТ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ – 

с широким набором параметров вентиляции и мониторирования.

                                                                                                               Базовая комплектация: определение FiO2 (химический датчик); увлажнитель; резервный мешок 2л, 1л; маска большая, средняя, детская; фильтр бактериальный; реанимационная система Амбу; дыхательный контур; источник бесперебойного питания.
	836 000

	
	Опции: определение FiO2 (химический датчик)
	20 900

	
	- определение FiO2 (парамагнитный датчик)+СO2 (капнограмма)
	

	
	- определение СO2 (капнограмма)
	68 400

	
	- определение SpO2,PS (пульс, насыщение гемоглобина кислородом)
	25 650

	
	- монитор реанимационно-хирургический: ЧСС, ЭКГ (12 кан.), анализ аритмий и смещение ST-сегмента, SpO2, частота дыхания, артериальное давление (неинвазивное), звуковая/визуальная сигнализация тревог, тренды.

 (Комплектация: пульсоксиметрический датчик, ЭКГ-кабель (5-ти электродный), ЭКГ-электроды (одноразовые-50шт.), манжета для измерения неинвазивного давления).
	121 600


По функциональ​ным возможностям продукция соответствует уровню ведущих мировых производителей при более низкой цене. 

Для конкурсов и тендеров - специальная цена!

В ряде регионов осуществляется бесплатный монтаж оборудования у покупателя (в т.ч. проезд и проживание инженера). 
Возможность бесплатного монтажа в Вашем регионе уточняйте по телефону: (382 2) 52-83-70.
Аппаратура имеет регистрационное удостоверение и сертифи​кат соответствия РФ. 

Гарантия на аппараты МК и ВИАН – до 3 лет! (в зависимости от региона поставки).
Послегарантийное  обслуживание.
Аппарат для ингаляционной анестезии МК-1-2. 

Аппараты серии МК предназначены для проведения ингаляционной анестезии у детей и взрослых с применением кислорода, закиси азота и паров анестетиков. Обеспечивает возможность работы как по полуоткрытому, так и по полузакрытому контуру, включая вариант низкопотоковой анестезии.

Аппараты ИВЛ ВИАН-1-2, ВИАН-3 ТУРБО

Аппарат ИВЛ ВИАН-3 ТУРБО - Аппараты серии ВИАН предназначены для проведения ИВЛ как воздухом так и кислородно-воздушной смесью. Вентилятор электроприводного типа, функционирует как от сети переменного тока, так и от встроенных аккумуляторных батарей. 

Возможность проведения ИВЛ у больных всех возрастных групп, включая недоношенных с помощью регулируемого потока.

Полный набор современных режимов искусственной вентиляции легких, как по объему, так и по давлению, обеспечивает максимальный комфорт больного с минимизацией работы собственного дыхания.

Определение концентрации СО2 на выдохе, капнография. 

Автоматическая корректировка параметров вентиляции по СО2.

Больший цветной дисплей с отображением всех спирометрических параметров. Адаптированной кардиомонитор.

Запись и хранение мониторируемых параметров рассчитано более чем на 10 000 часов непрерывной работы.

Возможность консультировать больного на расстоянии с визуальной оценкой параметров вентиляции в реальном времени.
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